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S z e r v i z 
s z o l g á l t a t á s u n k

Helyszíni felmérés- és szerelés szolgáltatás 

Összetettebb rendelések esetén vegye igénybe helyszíni felmérés- és szerelés szolgáltatá-
sunkat. A szolgáltatás keretein belül, szakképzett technikus kollégáink a korpuszok beépítését 
követően a helyszínen felmérik a munkalapot és/vagy a hátfalpaneleket, melyekre méretgaran-
ciát vállalunk. A termékek ezt követően kerülnek gyártásra. Igény esetén, a gyártás ideje alatt 
modul pótlapokat biztosítunk (2 db 1000 x 600 mm-es munkalapok 1 db főzőlappal és 1 db 
mosogatómedencével ellátva). A gyártást követően technikus kollégáink helyszínre szállítják és 
beszerelik a munkalapokat és/vagy hátfalpaneleket. 

A fenti szolgáltatás részleteiért érdeklődjön viszonteladónknál.
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Dekorösszesítés, laminált, matt felületű munkalapok és kiegészítök

Dekor-
sz.

Dekor-megneveuzés Postforming 
profil 

basic line 
falzáró profil

Vastatg 
szegély 

Eredeti 
munkalaphossz, 

kérgezetien, mm-ben*

Laminát méretek, 
mm-ben 

Max. hátfalméret 
mm-ben 

Kötött irányú

101 Niagara 3 R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270 x
108 Pietra R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270 x
125 Elzászi tölgy R5 x x 5500 5500 x 1300 5170 x 1270 x
126 Barrique tölgy R5 x x 5500 5500 x 1300 5170 x 1270 x
223 Parketta dióbarna R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270 x
234 Bükk szálmintás R5 x x 5500 5500 x 2050 5170 x 1270 x
269 Diófa tömb R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270 x
311 Gesztfa alma R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270 x
312 Olajfa Scala R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270 x
314 Homokkő R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270 x
322 Bambusz graphit R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270 x
326 Travertin fehérszürke R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270 x
327 Travertin antracit R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270 x
331 Terrazzo terra R5 x x 5200 5200 x 1310 5170 x 1270
333 Terrazzo luna R5 x x 5200 5200 x 1310 5170 x 1270
337 Prabione R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270
360 Corro mirabelle R5 x x 5200 5300 x 1300 5170 x 1270
601 Uni fehér R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270
606 Matrix Ivory R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270 x
611 Szilva tömb R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270 x
612 Outline R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270 x
613 Koushi R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270
618 Szilva deszkázott R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270 x
620 Alima Wenge R5 x x 5500 5500 x 1320 5170 x 1270 x
643 Alhambra umbra R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270
685 Cosmo fekete R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270
686 Cosmo fehér R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270
744 Grafit sötét R5 x x 5200 5200 x 1310 5170 x 1270
753 Tennessee walnut R5 x x 5500 5500 x 1310 5170 x 1270 x

Dekorösszesítés – laminált, magasfényű munkalapok

Dekor-
sz.

Dekor-megnevezés Postforming 
profil

basic line 
falzáró profil 

vastag 
szegély

Eredeti munkalap-
hossz, kérgezetlen, 

mm-ben*

Laminát méretek, 
mm-ben

Max. hátfalméret 
mm-ben

Kötött irányú

Magasfényű laminát – Diamant	 2 árcsoport
473 Zingana R7 x # 3600 3600 x 1400 3570 x 1270 x
475 Alhambra terra R7 x # 3600 3600 x 1400 3570 x 1270
480 Világos bézs R7 x # 3600 3600 x 1400 3570 x 1270
482 Alpin R7 x # 3600 3600 x 1400 3570 x 1270
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DekorszínekDekorszínek

Koushi613

Zingana HG   473

Niagara 3   101

Alhambra Terra HG  475 Világos bézs HG  480

Grafit sötét   744Parketta dióbarna   223 Cosmo fehér   686Cosmo fekete  685

Terrazzo terra331

Szilva deszkázott   618

Gesztfa alma   311

Szilva tömb  611 Outline   612

Terrazzo luna   333

Uni fehér   601

Bambusz graphit   322

Bükk szálmintás  234

Corro mirabelle   360

Alhambra Umbra   643

Tennesse Walnut   753Diófa tömb   269

Pietra108 Elzászi tölgy125 Barrique tölgy126

Travertin fehérszürke   326 Travertin antracit   327 Világos akác   329

Prabione   337

Matrix Ivory   606

Alima Wenge   620

Alpin  482

Kő dekorok esetén a teljes munkalap felületének képe a mintához képest eltérő lehet.

take your top.
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É  l  z  á  r  á  s  o  k

Élzárástípusok
Éljen szabadon a formatervezett élzárások- és a gazdag színvilág lehetőségeivel!

Postforming élzárás - “A” élcsoport
A kétoldali lekerekített gyári élzárás, illesztés nélküli átmenettel: 
ezzel az élzárással munkalapjaink minden színben kaphatók  
(a színekről a dekoráttekintés fejezetben tájékozódhat).

Élbeültetés - „C” élcsoport
Minden laminált munkalapunk esetén asztallapok gyártásakor 
az elülső élen kívüli postforming élbeültetés is elérhető.

Vastagélzárás - „B” élcsoport
Minden dekorhoz színazonos élzárás kapható, valamint 5 külön-
böző fém- és fa hatású típussal vásárolható. Vastagsága 1,5 mm.

M  i  n  ő  s  é  g

Minőségi tanusítványaink

•	Kiváló minőség
	 avato® munkalapjaink a legmodernebb gyártási technológiával, állandó- és szigorú minőségellenőrzés mellett 

készülnek.

•	Környezetbarát
	 Energiatakarékos feldolgozási technológiánk, termékeink hosszú élettartama és logisztikai megoldásaink révén 

kíméljük környezetünket.

•	 Színazonos kiegészítők
	 A gazdag színharmónia és széles termékválaszték számtalan lehetőséget és konstrukciót kínál. Ezért korszerű és 

megfelelő megoldás az Ön számára, az összes belsőépítészeti kialakításához.

• K
iv

áló minőség •

Kö
rnyezet És ember

Sz
ín

azonos kiegészítő
k

F  e  l  ü  l  e  t  e  k

Munkalap dekorszínek
40 lenyűgöző dekorvariáció a legkülönbözőbb optikai hatásokkal.

Fa
A fahatású dekorok behozzák a természetet a konyhába! 
Juhar, tölgy vagy diófa – ennek a dekorsorozatnak az ös�-
szes famintázata valódinak hat, de ellenálló képességük 
nagyobb, mint „természetes”, igazi társaiké.

Magasfényű felület
A ragyogó felület nemesnek hat és vonzza a tekintetet. 
Adjon konstrukciójának egy kitűnő jegyet magasfényű 
dekorváltozatainkkal! A felület ellenálló-képessége kima-
gasló és még hosszabb igénybevétel után is megnyerő.

Kő
A legszebb színeket és mintákat a természet hozta létre. 
A márvány és gránit egy természetes atmoszférát teremt. 
Elvarázsoljá Önt a nemes kődekorok hangulata. Olyan vál-
tozatosak, mint a természetben fellelhető, valódi kövek, 
melyeknek színharmóniáját az általunk készített másolatok 
élethűen tükrözik.

Fantázia
A fantázia dekorok – ahogy azt nevük is elárulja – fantázi-
ánk szüleményei. Sok esetben a természet adta a kiindulási 
pontot, némelyik mindössze kreatív színkompozíció. Bízunk 
benne, hogy színeinkkel az Ön fantáziájának is szárnyakat 
adhatunk!

Multiplex   9003

silver line   9001 5-Schicht   9002

Nemesacél natúr   9006

Nemesacél világos   9007
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Dekorélzárás - „B” élcsoport
Minden munkalapunkhoz színazonos dekorélzárás kapható. 
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H á t f a l a k ,  l a m i n á l t 
a n y a g o k  é s  v í z v e t ő k

Minden dekorszínhez elérhető 17-18 mm vastag hátfalpanel és 0,6-1 mm 
vastag laminált lap.

Laminált hátfalaink esetén a laminátum forgácslapra préselt, az ellenoldal 
nem dekorminőségű laminátummal ellátott, körbe dekorélzárt kivitelben, 
tetszőleges méretben kapható. Maximális hátfalméret: 5170 x 1270 mm.

0,6-1 mm vastag laminált lapjaink originál méretben, jellemzően 6-8 m2 között 
vásárolhatók meg.

26

26

Minden dekorhoz színazonos vízvető (6m-es és 3m-es hosszúságban), valamint 
hozzáillő idomok (jobb oldali-, bal oldali zárósapka, 90º-os belső-, külső sarok 
és 135º-os belső sarok) kaphatók.

16-18 mm

A munkalap illesztésekhez 4 különböző színben gyári tömítőanyagot kínálunk, 
melyek az illesztéseket a kívánt mértékben szigetelik.

T  e  r  v  e  z  é  s

Tervezés méret szerint

Számtalan formatervezési lehetőség, különös  tekintettel a kivágásokra, méretekre, felületi hatá-

sokra és élzárások sokszínűségére, mely teret ad egyedi elképzelései stílusos megvalósításának.

Megmunkálási lehetőségek

1 Ferde levágás  

	 Ferdeszögű vágás: 45°

2 Lekerekítés

	 Lekerekítés: rádiusz kialakítása igény szerint, ne-
gyed körig változtatható. Vastag élzárás esetén 
25 mm-es rádiusz kialakítása díjmentes.

	 Kivágás: szögállás kialakítása igény szerint

3 Kivágás 

	 Belső lekerekítés: rádiusz kialakítása igény 
szerint, negyed körig változtatható

4 Belő lekerekítés

take your top.

Munkalapok maximális rendelhető mérete: 

				    Maximális hosszúság	 Szélesség	 Vastagság
A) Matt felület, 		  5500 mm/5200 mm		  600 mm	 38 mm	
rádiusz 5							       900 mm	
								        1200 mm 

B) Magasfényű felület, 	 3600mm			   600 mm	 38 mm
rádiusz 7							       900 mm			 
								        1200 mm
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N ú t  +  f é d e r
k i a l a k í t á s o k

Standard nút+féder
90°-os illeszkedés esetén

Speciális nút+féder
Speciális nút+féder, szögeltérések esetén

90°-nál kisebb vagy nagyobb szögeltérésű falegyenetlenségek esetén, felár ellenében elérhető.

Tervezési példák

B  “L”- alakA  Egyenes

  Hosszúság:					     kívánság szerint

  Mélység:					     60-120 cm

  Élzárás:					     kívánság szerint

  Hosszúság:					     kívánság szerint

  Mélység:					     60-120 cm

  Élzárás:					     kívánság szerint

  Hosszúság:					     kívánság szerint

  Mélység:					     60-120 cm

  Élzárás:					     kívánság szerint

  Sarokelem mérete: 			   90 és 105 cm

D  SarokelemC  “U”- forma

  Hosszúság:					     kívánság szerint

  Mélység:					     60-120 cm

  Élzárás:					     kívánság szerint

  Hosszúság:					     kívánság szerint

  Mélység:					     60-120 cm

  Élzárás:					     kívánság szerint

  Sarokelem mérete: 			   90 és 105 cm

F  “U”- forma, jobboldali sarokelemE  “U”- forma, baloldali sarokelem 

  Hosszúság:					     kívánság szerint

  Mélység:					     60-120 cm

  Élzárás:					     kívánság szerint

  Sarokelem mérete: 			   90 és 105 cm

take your top.
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Á  s  v  á  n  y  i 
a  l  a  p  a  n  y  a  g

Akryl, ásványi alapanyagú munkalapok

· Meleg hatású, bársonyos felület, mely illesztése szinte láthatatlan
Ásványi alapanyagú munkalapjaink felülete homogén, pórusmentes, könnyen kezelhető és könnyen 
tisztítható. Az összeillesztések szakszerű szerelés esetén hézagmentesen kivitelezhetőek.1

· Sokoldalú alkalmazhatóság
Pórusmentességéből adódóan rendkívül higiénikus, ezáltal felhasználható akár egészségügyi  
intézmények és éttermek falburkolataként vagy pultjaként. A hézagmentes illesztésnek köszönhetően, 
(szakszerű szerelés esetén) 100%-ban vízálló, ezáltal fürdőszobai pultként vagy nyilvános helyiségek 
mosdópultjaként is használható.

· Hosszú élettartam
Ásványi alapanyagú munkalapjaink sokoldalúan felhasználhatóak. Felülete több éves normál konyhai 
használatot követően is megújítható, ezzel időtállóvá válik és megtartja kiváló minőségét.

· Tartósság és minőség
Ásványi alapú saját előállítású anyagaink ellenőrzését és ennek igazolását az LGA (Német Áruellenőrzési 
és Minőségfelügyeleti Intézet) végezte. Az anyag bevizsgálását az intézet az aktuális normák és irányvo-
nalak szerint végezte el. Az LGA jel garantálja a biztonságot, tartósságot és minőséget. 

Dekorszínek

Tomo light411 Powder rose534 Black stars412

Ásványi alapanyagú munkalapjaink 40 mm-es vastagsággal, originál táblában, illetve méretre vágva, bármely
igénynek megfelelőek elérhetőek. Maximális mérete 5200 x 1200 mm.
Ásványi alapanyag 10 mm-es vastagságban, 3 különböző mérettel (5200 x 1215; 3700 x 1215; 3700 x 760 mm) kapható. 

1 Homogén színek esetén illesztési vonal minimálisan látható, de a felület ez esetben is egybefüggő
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Á
sványi 

alapanyag

· Ápolási útmutató és termékinformáció

A forró serpenyőket, lábasokat, tepsiket és nagyobb hőt termelő gépeket csak a megfelelő alátéttel  
helyezzük a munkalapra. Ne vágjunk közvetlenül a munkalapon. A karcolások elkerülése érdekében 
használjunk vágódeszkát. A felület lehetőleg ne érintkezzen agresszív kémiai anyagokkal, mint pl. 
oldószerek, terpentin, körömlakklemosó, lefolyótisztító.
Ugyan a folyadékok az anyagba nem tudnak behatolni, végezzük a szennyeződések és foltok  
eltávolítását mégis rögtön a keletkezésüket követően. Így elkerülhető a makacs szín pigmentek  
lerakódása a felületen. 

· A használat egyéb nyomainak eltüntetése

Mint minden munkafelületnél, úgy idővel az avato® ásványi alapanyagú munkalapok esetén 
is láthatóvá válhatnak a fő munkafelületen a napi használat kisebb nyomai, mészlerakódások,  
mikro karcolások vagy a fényesség elváltozása formájában. Ez a probléma a sötétebb színű  
lapokat természetesen jobban érinti, a tisztítás sötétebb színek esetében tehát körülményesebb lehet.  
Az anyag homogén szerkezete miatt a felület minősége azonban mindig újból helyreállítható. A  
használat enyhébb nyomai legtöbbször már a clean + polish® ápolószett használatával a rendszeres 
tisztítás során eltűnnek. Az ápolószett használatakor a felületet nedves szivaccsal és clean + polish®-sal, 
enyhe nyomással és körkörös mozdulatokkal, nagy területen dolgozzuk meg. 

· Apróbb karcolások eltávolítása 

Karcolások esetén a clean + polish® ápolószettben található 600-as szemcsenagyságú megnedvesített 
csiszoló szövettel, körkörös mozdulatokkal dolgozzuk át a felületet. A munkalap akár már a használat 
enyhébb nyomai jelentkezésekor is megújítható. A rendszeres tisztításnál és ápolásnál, töröljük át a  
felületet egy nedves szivaccsal, majd töröljük szárazra és pamutkendővel polírozzuk fel. Az  
egyenetlen fényességű felület keletkezésének elkerülése érdekében, a fent leírtakat mindig egyszerre, egy  
nagyobb területen hajtsuk végre. Ily módon olyan gyakran frissítheti fel avato® ásványi alapanyagú  
munkalapját, amilyen gyakran csak kívánja. Mélyebb karcolások vagy egyéb komolyabb károsodások esetén  
forduljon viszonteladónkhoz. 

Ü v e g h á t f a l a k

avato® üveghátfalaink főzőlap mögé, közvetlen ragasztással rögzíthető biztonsági üvegek.  
Fix méretekben, hordozólap nélkül 6 mm-es, hordozólappal 16 mm-es vastagságban kaphatók. 

Peco183 Monto185 Plateno   187

Hordozólap nélkül Hordozólappal

Ezen üveg hátfalak egyrétegű, magas hőfokon (650°) edzett üvegből készülnek, melyet hőkezeléses 
eljárás segítségével állítunk elő. Az előállítási folyamat a DIN EN 12150 irányelveknek és mérettűrési 
határoknak mindenben megfelel.

Ezen üveg hátfalak konnektor  kivágásokkal, üvegtartó pontok és ferdeszögű vágás kialakításával is 
elérhetőek. Gyártást követően utólagos megmunkálás nem lehetséges.

Maximálisan rendelhető méret 3000 x 1200 mm, minimális kialakítható méret 220 x 80 mm.

Ü
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Üveghátfal  
– ápolási útmutató és termékinformáció

A természetes alapanyagokból, kvarchomokból, 
mészből és szódából előállított üveg felülete rendkívül 
sima, könnyen tisztítható, ezáltal különösen higiéni-
kus. Az üveg hátfalak biztonsági üvegből készülnek. 
Az üveg alapanyag alsó felületére egyedi nyomtatási 
technológiánk révén kerülnek fel a színek. Az üvegek 
már színezett állapotban kerülnek edzésre.
A biztonsági üveg előnyei a nem edzett üvegekkel 
szemben, hogy nagyobb az ellenálló képességük a 
hőhatással és koccanással szemben, valamint hajlítás 
hatására is nehezebben törnek. További előnye, hogy 
egy esetleges törés esetén a szilánkok aprók, egyben 
maradnak, nem hasadnak üvegtáblákra, ezáltal a ba-
leseti kockázata elhanyagolható. 

Üvegfelület tisztítása 

Az üvegfelületet enyhe tisztító szerrel, szivaccsal vagy
ronggyal, illetve a háztartásban használatos üvegtisztító szerekkel tisztíthatjuk.
Agresszív vegyszerek vagy erős maró anyagok a felülettel történő érintkezés esetén, károsodást
okozhatnak. Ezen anyagokat lehetőség szerint, el kell távolítani, hogy ne okozzanak elváltozást az
üveg felületén. 

Minimum méretek – furatok és konnektor kivágások kialakításához

sz. legkisebb méretek / legkisebbpallóméretek mm

4
12
30

a furattól a furatig / 50 mm átmérőig
a furattól a furatig / 51 mm átmérőtől

6a legkisebb furat átmérőben

12furat a külső élig / dugaszolóaljzatig / kivágásig3
30a dugaszolóaljzat-kivágástól a dugaszolóaljzatig2
30a dugaszolóaljzat-kivágásoktól a külső élig1

25 / 30nem azonos távolságnál süllyesztett fúráshoz (egy méret + 5 mm)6
50azonos távolságnál süllyesztett fúráshoz5
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